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토양오염공정시험기준 ES 07400.b

금속류 2018

(Metals)

1.0 목적 

이 시험기준은 토양 중 구리, 납, 니켈, 비소, 아연, 카드뮴 등의 금속류 분석으로, 시료

채취, 간섭물질, 전처리과정, 기기분석에 관해 설명하고 내부정도관리에 대해 자세히

기술하고 있다.

토양 중 금속류 측정의 주된 목적은 토양 중 유해성 금속 성분을 모니터링하고 관리

하는데 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법

토양 중 금속성분을 분석하기 위해 일반적으로 시료를 적절한 방법으로 전처리하여야

하고 그 후에 기기분석을 실시한다. 금속 별로 사용되는 기기분석 방법은 표 1과 같으

며, 원자흡수분광광도법을 주 시험기준으로 한다.

원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마-원자발광분광법의 자세한 시험방법들이 제시되

어 있다.
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측정 금속
원자흡수

분광광도법

유도결합플라스마

-원자발광분광법

ES 07401.a 구리 ES 07401.1a ES 07401.2a

ES 07402.a 납 ES 07402.1a ES 07402.2a

ES 07403.a 니켈 ES 07403.1a ES 07403.2a

ES 07404.a 비소
ES 07404.1a
(HG-AAS)*

ES 07404.2a
ES 07404.3

(HG-ICP-AES)**

ES 07406.a 아연 ES 07406.1a ES 07406.2a

ES 07407.a 카드뮴 ES 07407.1a ES 07407.2a

표 1. 토양 중 금속류의 시험방법 및 시험방법의 분류번호

* HG-AAS : 수소화물생성-원자흡수분광광도법(hydride generation-atomic absorption spectrophotometry)

** HG-ICP-AES : 수소화물생성-유도결합플라즈마-원자발광분광법(hydride generation-

inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry)

3.0 금속류 분석에서의 일반적인 주의사항

금속의 미량분석에서는 유리기구, 정제수 및 여과지에서의 금속 오염을 방지하는 것

이 중요하다. 사용하는 시약에서도 오염이 되므로 순수시약으로 사용하며 특히 산처리

와 농축과정 중에 오염이 될 수 있으므로 시약바탕시험 등을 통해 오염여부를 평가해

야 한다.

분석실험실은 일반적으로 산을 이용한 전처리 및 가열 농축과정에서 발생하는 유독기

체를 배출시킬 수 있는 환기시설(후드) 등이 갖추어져 있어야 한다.


