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비소
정량한계

(mg/kg)

정밀도

(% RSD)

수소화물생성-원자흡수분광도법 0.10 30 % 이내
유도결합플라스마-원자발광분광법 1.50 30 % 이내

수소화물생성-유도결합플라스마-원자발광분광법 0.10 30 % 이내

토양오염공정시험기준 ES 07404.b

비소 2015

(arsenic, As)

1.0 일반적 성질

비소는 원자번호 33이고 원자량 74.9216인 질소 족에 속하는 원소로 회색과 황색 결정

형태로 존재한다. 녹는점은 814 ℃(회색비소), 밀도는 5.73 g/cc(회색비소) 2.03 g/cc

(황색비소)이며. 산화수는 -3, +3, +5로 존재한다. BC 4세기 초에 비소화합물이 알려졌

으나, 1649년에야 확인되었으며, 황화물인 계관석, 웅황, 산화비소 및 다양한 금속 황화

물의 성분으로 존재하며 특히 유비철석에 다량 존재한다. 금속 형태도 존재하지만 일

반적으로 비소는 비금속으로 분류한다. 천연으로 존재하는 비소는 주로 동위원소 비소

-75 (75As)로 이루어져 있으며 방사성 동위원소 72As, 74As, 76As는 의료 진단용으로

이용된다. 산화비소(Ⅲ)는 대부분 다른 비소 화합물을 만들기 위한 출발 물질로 사용

한다. 살충제, 유리를 제조할 때 쓰이는 탈색제, 피혁제품의 방부제에 이용한다. 오산화

비소(Ⅴ)는 산화비소(Ⅲ)를 산화제(질산)로 산화시켜 만들며 살충제·제초제, 금속의 접

착제에 사용한다.

2.0 적용 가능한 시험방법


