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카드뮴
정량한계

(mg/kg)

정밀도

(% RSD)
원자흡수분광광도법 0.40 30 % 이내

유도결합플라스마-원자발광분광법 0.10 30 % 이내

토양오염공정시험기준 ES 07407.a

카드뮴 2013

(cadmium, Cd)

1.0 일반적 성질

카드뮴은 원자번호 48, 원자량 112.40, 녹는점 321 ℃, 끓는점 765 ℃, 비중 8.65 (20

℃), 원자가 2의 금속이다. 카드뮴은 잘 부식되지 않는 청백색의 금속으로 자연에서 단

독으로 존재하지 않고 아연, 납, 구리 등에 불순물로 섞여 있어 주로 아연, 납-아연,

구리-아연 광산에서 채취된다. 천연 카드뮴은 8가지 동위원소, 즉 106Cd(1.2 ％),

108Cd(0.9 ％), 110Cd(12.4 ％), 111Cd(12.8 ％), 112Cd(24.0 ％), 113Cd(12.3 ％), 114Cd(28.8

％), 116Cd(7.6 ％)의 혼합물이다. 카드뮴으로 다른 금속을 도금하면 공기나 전기 부식

에 강하기 때문에 전기도금에 가장 널리 사용되고 있으며 은땜, 전선, 베어링, 건전지,

사진 및 고급안료 등에 사용되고 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법


