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토양오염공정시험기준 ES 07408.1b

6가크롬-자외선/가시선 분광법 2018

(Hexavalent Chromium-ultraviolet/visible spectrometry)

1.0 개요 

1.1 목적 

이 시험기준은 토양 중 6가크롬을 자외선/가시선 분광법으로 측정하는 방법으로 시료

중에 6가크롬을 디페닐카르바지드와 반응시켜 생성하는 적자색의 착화합물의 흡광도

를 540 nm에서 측정하여 6가크롬을 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위 

1.2.1 이 시험기준은 토양 중에 6가크롬의 측정에 적용된다.

1.2.2 이 시험기준에 의한 토양 중 6가크롬의 정량한계는 0.5 mg/kg이다.

1.3 간섭 물질 

1.3.1 시료 중에 잔류염소가 공존하면 발색을 방해한다. 이때는 시료에 수산화나트륨용

액(20 %)을 넣어 pH 12 정도로 조절한 다음 입상활성탄을 10 % 정도 되게 넣고 자석교

반기로 약 30 분간 교반하여 여과한 액을 시료로 사용한다.

1.3.2 시료 중 철이 2.5 mg이하로 공존할 경우에는 디페닐카바지드 용액을 넣기 전에

5 % 피로인산나트륨-10수화물용액 2 mL를 넣어 주면 영향이 없다.

1.3.3 흡수셀이 더러우면 측정값에 오차가 발생하므로 다음과 같이 세척하여 사용한다.

또는 시판용 세척액을 사용하여 세척한다.
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1.3.3.1 탄산나트륨용액(2 %)에 소량의 음이온 계면활성제를 가한 용액에 흡수셀을 담

가 놓고 필요하면 40 ℃ ～ 50 ℃로 약 10 분간 가열한다.

1.3.3.2 흡수셀을 꺼내 정제수로 씻은 후 질산(1+5)에 소량의 과산화수소를 가한 용액

에 약 30 분간 담가 놓았다가 꺼내어 정제수로 잘 씻는다. 깨끗한 가제나 흡수지 위에 거

꾸로 놓아 물기를 제거하고 실리카겔을 넣은 데시케이터 중에서 건조하여 보존한다.

1.3.3.3 급히 사용하고자 할 때는 물기를 제거한 후 에틸알코올로 씻고 다시 에틸에테

르로 씻은 다음 드라이어로 건조해서 사용한다.

2.0 용어정의

“내용 없음”

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선/가시선 분광광도계

3.1.1 자외선/가시선 분광광도계(UV/VIS, ultraviolet/visible spectrometer)는 아래 그

림과 같이 광원부, 파장선택부, 시료부 및 측광부로 구성되고 광원부에서 측광부까지의

광학계에는 측정목적에 따라 여러 가지 형식이 있다.

그림 1. 자외선/가시선 분광광도계
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3.1.2 광원부의 광원으로 가시부와 근적외부의 광원으로는 주로 텅스텐램프를 사용하

고 자외부의 광원으로는 주로 중수소 방전관을 사용한다.

3.2 흡수셀

3.2.1 시료액의 흡수파장이 약 370 nm 이상 일 때는 석영 또는 경질유리 흡수셀을 사

용하고 약 370 nm 이하 일 때는 석영 흡수셀을 사용한다.

3.2.2 따로 흡수셀의 길이를 지정하지 않았을 때는 10 mm 셀을 사용한다.

3.2.3 시료셀에는 시험용액을, 대조셀에는 따로 규정이 없는 한 정제수를 넣는다. 넣고

자 하는 용액으로 흡수셀을 씻은 다음 셀의 약 80 %까지 넣고 외면이 젖어 있을 때는 깨

끗이 닦는다. 필요하면(휘발성 용매를 사용할 때와 같은 경우) 흡수셀에 마개를 하고 흡

수셀에 방향성이 있을 때는 항상 방향을 일정하게 하여 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약 

4.1.1 질산

진한 질산(nitric acid, HNO3, 63.01)을 사용한 바탕실험결에서 금속류가 검출되어서는

안된다.

4.1.2 질산용액(5 M)

1 L 부피플라스크에 정제수 500 mL를 넣은 다음 진한 질산(nitric acid, HNO3, 63.01)

320 mL를 넣고 흔들어 섞어 준 뒤 정제수로 1 L를 채운다. 제조 후 20～25 ℃ 암소에

보관한다.

4.1.3 황산
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진한 황산(sulfuric acid, H2SO4, 98.08)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어

서는 안 된다.

4.1.4 황산(20 %)

100 mL 부피플라스크에 정제수 40 mL를 넣은 다음 황산(sulfuric acid, H2SO4, 98.08)

20 mL를 넣고 흔들어 섞어 준 뒤 정제수로 100 mL를 채운다.

4.1.5 분해용액

수산화나트륨(sodium hydroxide, NaOH, 40.0) 20.0 g과 탄산나트륨(sodium carbonate,

Na2CO3, 105.99) 30.0 g을 정제수로 녹여 1 L로 제조 후 PE 용기에 담아 20 ℃ ～25

℃에 보관한다. 매월 조제하며, pH 11.5 이상을 만족하지 못하면 사용하지 않는다.

4.1.6 인산완충용액(0.1 M) 

1 L 부피플라스크에 정제수 700 mL를 넣은 다음 인산수소칼륨(dipotassium

phosphate, K2HPO4, 174.18) 87.09 g과 인산이수소칼륨(monopotassium phosphate,

KH2PO4, 136.09) 68.04 g을 넣고 녹인 후 정제수로 1 L를 채운다.

4.1.7 디페닐카르바지드용액(0.5 %)

디페닐카르바지드(diphenylcarbazide, C13H14N4O, 242.28) 0.25 g을 아세톤 50 mL에 녹

여 제조 후 갈색병에 보관한다. 제조 후 색이 변하면 사용하지 않는다.

4.2 표준용액

4.2.1 6가크롬 표준원액(100 mg/L)

건조된 중크롬산칼륨(potassium dichromate, Cr2K2O7, 294.18) 0.283 g을 1 L 부피플라

스크에 넣고 정제수로 녹인 후 표선까지 맞추어 제조하여 사용하거나 시판용 표준용

액을 사용한다.
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4.2.2 6가크롬 표준용액(10.0 mg/L)

6가크롬 표준원액(100 mg/L) 10.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수로 표선

까지 가하여 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리 

토양시료의 채취 및 조제는 ES 07130.c 시료의 채취 및 조제 방법에 따른다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계 

6.1.1 방법검출한계(MDL, method detection limit) 및 정량한계(LOQ, limit of

quantification)는 ES 07001.a 정도보증/정도관리에 따라 산정한다. 시약바탕시료(reagent

blank)에 표 1의 정량한계 부근의 농도가 되도록 6가크롬 표준용액을 첨가한 시료 7 개

를 준비하여 각 시료를 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타

낸다. 측정한 정량한계는 표 1에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 시약바탕시료의 분석

ES 07001.a 정도보증/정도관리에 따라 시료군마다 1 개의 시약바탕시료(reagent

blank)를 분석한다. 시약바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리․측정하며,

측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성 및 검증은 ES 07001.a 정도보증/정도관리에 따른다.

6.3.2 7.2항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3 개 이상의 농도(정량한
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계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R2)가 0.98 이상 또는

감응계수(RF)의 상대표준편차가 20 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표

준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

6.4 정밀도 및 정확도 

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)는 ES 07001.a 정도보증/정도관리에 따라

산정한다. 동일한 매질의 인증표준시료 또는 표 1 정량한계의 1 배 ～ 10 배의 같은 농도

로 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여 7.0항의 절차에 따라 분석하여 평균값

과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)로 산출하며 그 값이 30 % 이내이어야

한다.

6.4.3 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타

내고 그 값이 70 % ～ 130 % 이내이어야 한다.

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1 회 이상 산정하는 것을 원칙으

로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는

다시 실시한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시

료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차 

7.1 전처리

7.1.1 ES 07130.a 3.0 시료의 조제방법에 따라 조제한 분석용 시료 2.5 g을 정확히 취
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하여 250 mL 분해플라스크에 넣고 미리 온도를 90 ℃ ～ 95 ℃로 맞추어 놓은 분해용액

50 mL를 넣는다. 여기에 염화마그네슘(무수) 0.4 g과 인산완충용액(0.1 M) 0.5 mL를 함

께 넣고 시계접시로 분해플라스크를 덮고 5 분간 교반하여 시료와 분해용액 등이 잘 혼

합되도록 한다.

7.1.2 온도를 일정하게 유지할 수 있는 가열식 자력교반기 등을 이용하여 90 ℃ ～ 95

℃가 되도록 유지하면서 60 분간 지속적인 교반과 함께 분해를 하여 토양시료 중 6가크

롬이 모두 용출되도록 한다. 분해가 끝나면 시료용액의 온도가 실온이 될 때까지 방치하

여 냉각한다.

7.1.3 시료용액을 0.45 μm 막여과지로 여과한다. 이때 토양시료가 모두 여과장치에 옮

겨지도록 분해플라스크를 정제수로 3 번 세척하여 주고 세척액도 여과장치에 옮긴다. 이

때 토양입자 등으로 인해 여과가 여의치 않을 경우 먼저 GF/B 또는 GF/F 여과지로 1차

여과 후 0.45 μm 막여과지로 2차 여과한다.

7.1.4 여과용액을 100 mL 비커에 옮긴 후 질산(5 M)으로 여과용액의 pH를 7.5 ± 0.5

로 맞춘다. 이때 pH를 교정한 여과용액의 pH가 7.5 ± 0.5의 범위를 벗어나면 여과용액을

버리고 처음부터 분해를 다시 시작한다. pH 교정이 끝나면 여과용액을 100 mL 용량플

라스크에 옮기고 정제수로 표선을 맞춘 후 검액으로 사용한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 크롬 표준용액(10.0 mg/L) 0 mL ～ 2.0 mL를 단계적으로 100 mL 부피플라스크

에 넣는다. 단, 정량한계 이상 농도를 3 개 이상 포함하여야 한다.

7.2.2 시료의 여과용액과 동일한 양을 취하여 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 6가

크롬의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 6가 크롬의 흡광도를 세로축(y 축)에 취하여 검정

곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 검액 95 mL를 100 mL 부피플라스크에 옮긴 다음 디페닐카르바지드용액(0.5 %)

2 mL를 넣어 흔들어 섞고 황산(20 %)으로 검액의 pH를 2.0 ± 0.5로 맞춘 후 정제수로
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표선을 채워 5～10 분간 방치한다. 이 용액의 일부를 흡수셀(10 mm)에 넣어 흡광도를

측정한다.

7.3.2 따로 100 mL 비커에 앞에서 분취한 시료와 동량의 정제수를 취하여 100 mL 부

피플라스크에 옮기고, 디페닐카르바지드용액(0.5 %) 2 mL와 황산(20 %) 3 mL를 넣어

정제수로 표선까지 채워 잘 흔들어 섞고 5 분 ～ 10 분간 방치한 다음 바탕시험액으로

한다.

7.3.3 바탕시험액을 대조액으로 하여 540 nm에서 시료용액의 흡광도를 측정하여 미리

작성한 검정곡선으로부터 6가크롬의 농도(mg/L)를 계산한다.

[비고 1] 토양의 유기물함량, 토색 등으로 인해 검액이 유색을 띄거나 탁도가 발생될

경우, 해당 토양시료별로 탁도바탕시료(turbidity blank)를 측정하여 측정 오차를 감소

시킬 수 있다. 이때 탁도바탕시료(turbidity blank)는 ES 07408.1b 7.3 측정법을 따르되

디페닐카르바지드용액(0.5 %)을 넣지 않고 전처리한 시료를 말한다.

8.0 결과보고 

검정곡선에서 얻어진 시료의 6가크롬 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 토양시료

중 6가크롬 농도를 계산한다.

토양 중 6가크롬의 농도(mg/kg) =
(C 1-C 0)

W d

×f×V (식 1)

여기서, C1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 6가크롬 농도(mg/L)

C0 : 검정곡선에서 얻어진 시약바탕시료의 6가크롬 농도(mg/L)

ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(여기서는 0.1 L)

Wd : 토양시료의 건조중량(kg)

9.0 참고문헌

9.1 US EPA Method 3060A, 1996, Alkaline Digestion for hexavalent chromium.
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9.2 US EPA Method 7196A, 1992, Chromium, hexavalent(colorimetric).

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목 정도관리 목표

정량한계

검정곡선

정밀도

정확도

0.5 mg/kg

결정계수(R2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 20 %

상대표준편차가 30 % 이내

70 % ～ 130 %


