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페놀
정량한계

(mg/kg)

정밀도

(% RSD)

기체크로마토그래피
페놀(0.02),

펜타클로로페놀(0.1)
30 % 이내

토양오염공정시험기준 ES 07553

페놀류 2009

(phenols)

1.0 일반적 성질 

페놀류은 방부제·소독제 등으로 쓰이며, 피크린산의 약염료 등의 제조 원료로 사용되

고 화학공장과 석탄가스공장, 코크스제조공장의 배수 중에 함유될 수 있다. 피부와 접

촉되면 발진이 생기고 체내에서는 소화기나 신경계통에 장애를 일으킨다. 상수에 유입

될 경우 염소와 반응하여 독성이 보다 높은 클로로페놀이 형성되며, 미량이 존재하더

라도 악취가 심한 것이 특징이다. 페놀 (C6H5OH)은 무색에서 엷은 적색의 결정 또는

결정성 덩어리로서 특이한 냄새가 있으며, 에탄올 또는 에테르에 매우 잘 용해되고 물

에도 녹는다. 빛 또는 공기에 노출되면 적색을 거쳐 암적색으로 되며, 응고점은 약 40

℃ 이다. 살균·소독성 물질로서 염화철(Ⅲ)수용액에 의해 보라색을 띠는 정색반응을 한

다. 페놀류는 석탄산, 크레졸 (CH3C6H4OH), 키시레졸 ([(CH3)2C6H3OH] 등의 총칭이며,

타르산류라고도 한다.

2.0 적용 가능한 시험방법


