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폴리클로리네이티드비페닐
정량한계

(mg/kg)

정밀도

(% RSD)
기체크로마토그래피 0.05 30 % 이내

토양오염공정시험기준 ES 07554.a

폴리클로리네이티드비페닐 2013

(PCBs)

1.0 일반적 성질 

PCBs는 biphenyl기(C12H10)의 하나 또는 그 이상의 수소원자가 염소로 치환된 물질을

총칭하며, biphenyl기에 치환된 염소의 치환수(1염소화∼10염소화)와 위치에 따라 이론

적으로 209종의 이성질체(isomer)가 존재한다. 그중에서 non-and mono-ortho PCBs는

2,3,7,8-tetra chlorinated dibenzo-p-dionxin(TCDD)과 유사한 평면구조로 구성되어 있

다. PCBs는 열에 안정하고 열용량이 크며, 전기절연성이 좋고, 화학적으로 불활성이면

서 내산, 내알칼리성 등의 우수한 공업적 특성 때문에 변압기, 축전기, 윤활유, 가소제,

도료 및 복사지 등의 다양한 용도에 사용되었다. 그러나 PCBs의 독성과 잔류성 등이

알려진 이후 환경오염의 위험성 때문에 1983년 수입금지조치를 취한 이후 사용하지

않고 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법


