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악취공정시험기준 ES 09303.2b

황화합물 - 저온 농축 - 충전컬럼 - 

기체크로마토그래피
2022

(sulfur compounds - cold trap - packed GC method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 대기 환경 중에 존재하는 황화합물의 농도를 분석하기 위한 시험방법

이다. 흡입상자법을 시료채취방법으로 하고, 저온 농축 – 충전컬럼 - 기체크로마토

그래프 (GC)으로 분석한다.

1.2 적용범위

황화합물은 지정악취물질로서 황화수소, 메틸메르캅탄, 다이메틸설파이드, 다이메틸다이

설파이드를 분석한다. 시료는 부지경계선에서 채취한다. 이 방법으로 1 ppb ∼ 50 ppb

농도 범위의 대기 중 황화합물 악취물질을 분석하는 데 적합하다.

1.3 간섭물질

황화합물 중 황화수소는 극성이 커서 수분에 의한 영향으로 가스상 시료 중 농도 변

화가 일어날 수 있다. 또한, 분석과정에서 수분으로 인하여 분석과정의 회수율이 달라질

수 있다. 특히, ppb 저 농도의 황화합물 분석에서는 수분의 영향이 매우 크다.

이산화황 (SO2)과 카르보닐설파이드 (COS)의 머무름 시간 (RT)은 황화수소의 머무름

시간과 매우 비슷하다. 이러한 이유로 2 개 성분과 황화수소가 겹쳐서 나올 경우 오차가

커지므로 충분한 분리가 이루어질 수 있도록 해야 한다.

2.0 용어 정의

2.1 저온 농축 (cold trap) 및 열탈착 (thermal desorption)



ES 09303.2b 2022

- 2 -

미량의 휘발성화합물을 액체냉매를 사용하여 농축한 후 휘발성화합물을 탈착시켜 기체크로

마토그래프에서 고감도 분석이 가능케 하는 방법이다.

2.2 저온농축관의 안정화 (conditioning) 

농축관을 사용하기 전에 열탈착 장치에 의해 불활성기체가 흐르는 상태에서 보통 230 ℃

± 10 ℃로 순도 99.999 % 이상의 불활성기체를 50 mL/min으로 2 시간 ∼ 3 시간 동안

안정화시킨 후 사용한다. 시료채취 이전에 농축관의 안정화 여부를 사전 분석을 통하여

반드시 확인해야 한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 시료채취장치 (흡입상자)

아래 그림 1과 같이 구성하고 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 시료주머니

는 폴리테트라플로로에틸렌 (PTFE), 폴리바이닐플로라이드 (PVF) 등 불소수지와 폴리

에스테르 (polyester) 또는 동등 이상의 보존성능으로 만들어진 내용적이 3 L ∼ 20 L

정도의 것으로 한다.

흡입상자는 투명수지로 밀폐 가능한 구조이어야 한다. 흡입 펌프는 1 L/min ∼ 10 L/min의

공기를 흡입 가능한 것 이어야 한다. 시료주머니는 사용 전에 고순도 질소가스로 1회 이

상 채우고 배기하여 세척한다.

그림 1. 시료채취장치 (흡입상자방법)
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3.2 저온농축장치 - 충전컬럼 - 기체크로마토그래프

그림 2. 저온농축관

저온농축관은 그림 2와 같이 구성되어 있고 다음의 조건을 구비하여야 한다. 저온농축관은

경질유리 또는 불소수지로서 내경이 3 mm ∼ 4 mm를 사용한다. 빈 저온농축관 내부

를 10 N 인산으로 세척하고, 건조시킨 후 피검성분 분석에 사용하는 것과 같은 종류

의 기체크로마토그래프 충전물질 (또는 이것과 동등 이상의 성능을 가지는 것)을 0.8 g ∼

1.0 g 정도 충전 한다. 충전관은 2 분에 -180 ℃ 이하 에서 200 ℃까지 가열한다. 충전

물질을 채우고 충전물질이 빠져 나오지 않도록 유리솜으로 막는다. 저온농축관은 시료의

채취 시 -180 ℃ 이하의 온도를 유지할 수 있는 장치이어야 하며 열탈착을 위해 가열

장치와 보온장치 [1]가 필요하다.

충전물질을 처음 채운 시료 농축관은 사용 전에 질소 (또는 헬륨)를 흘리면서 탈착온도

이상에서 2 시간 ∼ 3 시간 가열한 다음 사용한다. 이 후 분석과정에서는 분석 전에

최적 가열온도 (충전물질의 최고온도보다 약 5 ℃ 정도 낮은 온도)에서 20 분 ∼ 30 분간

가열한 후 사용한다. 컬럼은 충전컬럼을 사용하며 기체크로마토그래프 검출기는 불꽃

광도검출기 (FPD), 펄스형 불꽃광도검출기 (PFPD), 원자발광검출기 (AED), 황화학발광

검출기 (SCD), 질량분석기 (MS) 등을 사용할 수 있다.

[1] 보온 및 가열장치의 예 : 충전관을 가열하기 위해서 충전관 위를 유리섬유 테이프로

절연하여 온도측정용 열전대를 붙이고, 유리섬유가 입혀진 니크롬선을 같은 간격으로

감고, 다시 유리섬유 테이프로 고정시킨다.
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그림 3. 저온농축장치 – 충전컬럼 - 기체크로마토그래프 분석기기

3.2.1 농축관 충전물질

피검성분 분석에 사용하는 것과 같은 종류의 기체크로마토그래프 충전물질 (또는 이

것과 동등 이상의 성능을 가지는 것)을 사용한다.

예) 1,2,3-TCEP (25 %) = 1,2,3-[tris-2-cyanoethoxy]propane 25 %, coated on

Shimalite (80/100 mesh, acid washed and treated with DMCS) (Max. Temp. 150 ℃)

예) ββ'- ODPN = ββ′-oxydipropionionitrile 25 % coated on Chromosorb W

(60/80 mesh acid washed and treated with DMCS) (max. temp. 100 ℃)

3.2.2 액체산소 용기

농축관 냉각에 사용하는 액체산소용 저온 용기는 농축관을 충분이 담글 수 있는 크기의

용기를 사용한다.

3.3 주사기

기체용 주사기 (gas tight syringe)로서 1 mL ∼ 10 mL를 준비하여 ppb 표준물질

희석에 활용한다.

3.4 시료주머니
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폴리테트라플로로에틸렌 (PTFE), 폴리바이닐플로라이드 (PVF) 등 불소수지와 폴리

에스터 (polyester) 또는 동등 이상의 보존 성능으로 만들어진 내용적이 3 L ∼ 20 L

정도의 것으로 한다.

3.5 충전컬럼

유리제 또는 불소수지로서 내경 3 mm, 길이 3 m ∼ 5 m 정도의 크기로 내면을 10 N 인산으

로 세척하여 건조한 것이어야 한다. 충전물질은 입도가 60 mesh ∼ 80 mesh의 백색규

조토 지지체를 산으로 씻은 후 다이메틸다이크로로실레인 (dimethyldichlorosilane)으로

처리하고 β.β-oxydipropyonitrile을 25 % 입힌 것 (또는 TCEP 등과 같이 이것과 동등

이상의 성능을 가진 것)을 사용한다.[2] 또한, 황화수소의 머무름 시간 (RT)은 이산화황

(SO2)과 카르보닐설파이드 (COS)의 머무름 시간과 매우 비슷하다. 그러므로 황화수소가

이산화황 및 카르보닐설파이드와 충분한 분리가 이루어질 수 있는 컬럼을 선택하여

사용해야 한다.

4.0 시약 및 표준물질 

4.1 시약

4.1.1 저온냉각용 냉매 

[2] ββ'-ODPN = ββ'-oxydipropionitrile 25 %, coated on Chromosorb w, AW-

DMCS. (Max. Temp. 100 ℃) 1,2,3-TCEP = 1,2,3-tris-[2-cyanoethoxy]- propane

25 %, coated on Shimalite (80/100 mesh) AW-DMCS, Max. Temp. 150 ℃).

1,2,3-TCEP 컬럼은 다이메틸설파이드와 이산화황 (SO2)의 분리가 잘 되지 않으며,

황화수소 봉우리의 꼬리끌기가 약간 일어난다. ββ'-ODPN 컬럼은 카르보닐설파이드

(COS), 이황화탄소 (CS2), 이산화황의 분리가 양호하고 모든 성분의 분리가 잘되나,

컬럼의 수명이 짧은 단점이 있다. 위 컬럼은 황화수소, 메틸메르캅탄, 다이메틸설파

이드, 다이메틸다이설파이드의 4 성분은 완전히 분리하지만 환경중이나 발생원에 많

이 존재하는 다른 황화합물이 4 가지 물질의 분석에 방해가 되므로 주의해야 한다.

특히, 황화수소와 카르보닐설파이드, 메틸메르캅탄과 이황화탄소, 다이메틸설파이드

와 이산화황의 분리가 잘 일어나지 않는 경우가 있으므로 이들의 혼합가스를 사용

하여 이 성분들이 잘 분리되는지 확인하여야 한다.
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액체산소, 액체질소 또는 액체아르곤을 사용한다.

4.1.2 고순도 질소 혹은 헬륨 99.999 % 가스

4.2 표준물질

표준물질은 소급성이 명시된 ppm 농도의 황화수소, 메틸메르캅탄, 다이메틸설파이드

그리고 다이메틸다이설파이드의 가스상 인증표준물질을 구입하여 사용한다.

4.2.1 투과관법에 의한 표준물질

ppb 농도의 표준물질을 발생시킬 수 있는 투과관법 (퍼미에이션 튜브법)을 사용할

수 있다.

4.2.2 표준물질 희석방법

ppm 농도의 표준물질을 ppb 농도로 희석하는 방법은 다음과 같다. 고농도 표준물질과

희석용가스 (질소가스)를 각각 병렬로 연결하고 각각의 가스가 합쳐지는 구조물을 구성

한다. 이때 유량을 조절할 수 있는 유량조절장치 (예: MFC)가 있는 희석기를 사용할

수 있다. 동적흐름이 있는 상태로 표준물질과 희석용 가스를 희석하여 시료채취용기에

받는다. 희석 시 표준물질 성분을 유로에 충분히 포화 (saturation)시키고 사용한다. 시

료주머니에 희석한 시료는 안정도가 낮으므로 분석과정의 분석 전에 만들어 사용한다.

또한, 시료주머니와 기체용 주사기 (gas tight syringe)를 이용하여 표준물질을 희석할

수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료채취조건 및 시료채취량

시료채취지점은 배출구에서 측정하지 않는 한 배출구의 영향을 받지 않는 곳에서 측정

하고 측정 지점과 배출구가 관계된 상황을 기록지에 기록한다. 강한 풍속, 나쁜 기상상태

및 입자의 영향을 방지하기 위해 보호막 (shelter)을 설치한다.
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시료채취유량은 흡입 콕크 및 흡입 펌프로 조절하고, 5 분 일정 유량으로 채취한다.

흡입상자를 이용하여 시료주머니에 시료를 1 회 이상 채우고 배기한 후 1 L ∼ 10 L

를 채취한다.

5.2 시료채취조작

흡입상자를 이용하여 다음의 방법에 따라 시료를 채취한다. 시료주머니를 흡입상

자에 넣어 불소수지 콕크에 연결한다. 불소수지 콕크 및 흡입 콕크가 열려 있는

것을 확인한 후, 흡입 콕크에 접속한 흡입 펌프를 작동시켜, 흡입상자를 감압하여

시료주머니에 시료공기를 채취한다. 유량은 흡입 콕크 및 흡입 펌프로 조절하고 5 분

일정 유량으로 채취한다.

흡입상자를 이용하여 시료주머니에 시료를 1 회 이상 채우고 배기한 후 1 L ∼ 10 L를

채취한다. 채취한 시료는 차광용기, 차광막 (예, 아이스박스, 검은 봉지 등)을 사용하여 운

반 및 보관한다. 시료는 채취한 시점으로부터 3 일 내에 분석해야 한다.

6.0 정도관리/정도보증 (QA/QC)

6.1 분석기기의 설치조건

6.1.1 설치장소

설치장소는 진동이 없고 분석에 사용하는 유해물질을 안전하게 처리할 수 있어야 한다.

따라서 부식 기체나 먼지가 적고, 실온 5 ℃ ∼ 35 ℃, 상대습도 85 % 이하로서 직사

광선이 쪼이지 않는 곳으로 한다.

6.1.2 전기관계

전기관계는 다음과 같은 조건을 갖추어야 한다.

6.1.2.1 공급전원은 지정된 전력용량 및 주파수이어야 하고, 전원변동은 지정전압의 10

% 이내로서 주파수의 변동이 없는 것이어야 한다.

6.1.2.2 전자기유도는 대형변압기, 고주파가열로와 같은 것으로부터 전자기의 유도를 받지

않는 것이어야 한다.
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6.1.2.3 접지저항 10 Ω 이하의 접지점이 있는 것이어야 한다.

6.2 분석 전 준비

6.2.1 장치의 고정설치 여부 확인

6.2.1.1 장치를 설치하고 기체류의 배관을 한 다음, 기체의 누출이 없는가를 확인한다.

이때 가스통은 화기가 없는 실외의 그늘진 곳에 넘어지지 않도록 고정하여 설치한다.

6.2.1.2 장치에 전원을 배선하고 접지점에 접지선을 연결한다. 또 필요한 부분의 배선

을 확인한다.

6.2.2 컬럼의 부착 및 기체 누출시험 

각 분석방법에 규정된 방법에 따라 조제된 컬럼을 장치에 부착한 후, 운반가스의 압력을

사용압력 이상으로 올리고, 컬럼 등의 접속부에 누출시험 [3]을 하며 누출이 없음을 확인

한다.

6.2.3 시료의 준비

분석하는 시료를 분석방법에 규정된 방법에 의하여 준비한다.

6.3 분석결과의 기재

6.3.1 일반사항

6.3.1.1 시료채취일

6.3.1.2 시료채취자명

6.3.1.3 시료채취장소

[3] 열전도도 방식과 같은 누출감지기를 사용한다.
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6.3.2 분석조건

6.3.2.1 전처리장비 : 전처리 방식, 온도설정, 유로구성 등

6.3.2.2 시료주입장치 : 시료주입장치의 종류와 특성을 명기한다.

6.3.2.3 시료 및 표준물질 주입량, 및 주입방법

6.3.2.4 기체크로마토그래프 분석조건을 명기. 컬럼 종류 및 제원, 오븐의 조건, 유속, 

유량, 검출기의 종류, 분할 (split) 조건

6.3.2.5 검출기 조건 및 검출방식

6.3.3 분석결과

6.3.3.1 성분의 확인방법 : 표준물질 및 시료의 크로마토그램에서 각 봉우리의 머무름

시간과 분리도를 나타낸다.

6.3.3.2 표준물질 및 시료의 정량결과를 나타낸다. 표준물질 및 시료의 분석크로마토그

램에서의 봉우리 적분량 결과와 표준물질의 검정곡선 결과를 나타낸다.

6.3.3.3 시료의 분석결과 검정곡선에 따른 시료의 분석농도의 결과를 나타낸다.

6.3.3.4 정량법 : 표준물질의 종류 및 순도를 명기하고, 혼합물일 경우에는 농도범위 및

조제방법을 명기한다.

6.4 내부정도관리 방법

6.4.1 방법검출한계 

방법검출한계 (MDL)는 황화수소, 메틸메르캅탄, 다이메틸설파이드, 다이메틸다이설파이

드를 분석에 사용하는 시료부피 범위에서 분석하며, 각물질의 방법검출한계는 메틸메

르캅탄으로 0.2 ppb 이하로 한다. 검출한계를 결정하기 위해서는 검출한계에 다다를
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것으로 생각되는 황화합물의 농도를 7 번 반복 분석한 후 이 농도 값을 바탕으로 구

한 표준편차에 3.14 [4]를 곱한다.

6.4.2 정밀도 평가 및 검정곡선 작성

동일한 시간 동안 동일한 조건에서 3 회 반복 분석하여 크로마토그램의 적분넓이와 봉우리

의 머무름 시간에 대한 정밀도를 확인한다. 모든 분석과정을 통한 분석의 정밀도는 3

회 반복 분석의 상대표준편차로서 구하고 이 값은 10 ppb의 농도에서 10 % 이내로 한다.

분석에 사용하는 시료부피 범위로부터 구한 검정곡선의 결정계수는 1 ppb ∼ 50 ppb 범위

에서 R2 = 0.98 이상이어야 한다.

6.4.3 회수율 측정

농축장치의 회수율 측정은 “6.4.6 회수율 측정방법”에 따라 황화합물 표준물질을 저온농

축장치에 주입한 결과와 같은 농도의 ppb 농도의 표준물질을 기체크로마토그래프에 직접

주입하여 구한 결과로부터 산출한다. 또한, 농축장치의 황화수소 회수율은 높이 비

(ratio) 또는 넓이 비 (ratio)를 이용하여 계산할 수 있다. 상대습도 10 % 이하인 바탕시료와

함께 주입된 황화수소의 저온농축장치의 회수율은 80 % 이상 혹은 상대습도 80 %인 바

탕시료 함께 주입된 황화수소의 회수율은 60 % 이상으로 유지한다.

6.4.4 정도관리 주기

내부정도관리주기는 연 1 회 이상 분석하는 것을 원칙으로 하며 분석기기의 주요부품

교체, 수리 분석자의 변경 시 등 수시로 한다.

6.4.5 정도관리 결과 보관

내부정도관리 분석결과와 분석 시 얻어진 기본자료 (raw data)는 정도관리철에 같이

보관하여야 한다.

6.4.6 회수율측정 방법

[4] 7 회 반복분석에 대한 99 % 신뢰구간에서의 자유도 값
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6.4.6.1 회수율 측정을 위한 표준물질 주입방법

깨끗한 시료주머니 5 L에 상대습도 10 % 이하 (질소가스) 혹은 80 % (공기)를 만들어 채

우고 저온농축장치의 시료주입관에 연결한 후 농축한다. 상대습도 10 % 이하 (질소) 혹

은 80 % (공기)의 바탕시료를 약 50 mL/min 속도로 5 분간 저온농축관에 농축시키는

중에 황화합물 표준물질을 바탕시료와 같이 흐름이 있는 동안 (dynamic flow 상태)

기체용 주사기 (gas tight syringe)를 사용하여 서서히 주입한다. 분석기기에 따라 바탕

시료의 양은 적절히 변경할 수 있다.
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온도 (℃)
온도 (℃)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

10 9.209 9.33 9.458 9.585 9.714

11 9.844 9.976 10.109 10.244 10.380
12 10.518 10.658 10.799 10.941 11.085

13 11.231 11.379 11.528 11.680 11.833

14 11.987 12.144 12.302 12.462 12.624

15 12.788 12.953 13.121 13.290 13.461
16 13.634 13.809 13.987 14.166 14.347

17 14.530 14.715 14.903 15.092 15.284

18 15.477 15.673 15.871 16.071 16.272

19 16.477 16.685 16.894 17.105 17.319
20 17.535 17.753 17.974 18.197 18.422

21 18.650 18.880 19.113 19.349 19.587

22 19.827 20.070 20.316 20.565 20.815

23 21.068 21.234 21.583 21.845 22.110
24 22.377 22.648 22.922 23.198 23.476

25 23.756 24.039 24.326 24.617 24.912

26 25.209 25.509 25.812 26.117 26.426

27 26.739 27.055 27.374 27.696 28.021

28 28.349 28.680 29.015 29.354 29.697

29 30.043 30.392 30.745 31.102 31.461

30 31.824 32.191 32.561 32.934 33.312

31 33.695 34.082 34.471 34.864 35.261

32 35.663 36.068 36.477 36.891 37.308

33 37.729 38.155 38.584 39.018 39.457

34 39.898 40.344 40.796 41.251 41.710

35 42.175 42.644 43.117 43.595 44.078

36 44.563 45.054 45.549 46.050 46.556

37 47.067 47.582 48.102 48.627 49.157

38 49.692 50.231 50.774 51.323 51.879

39 52.442 53.009 53.580 54.156 54.737

표 1. 온도변화에 따른 포화수증기압의 변화 (mmHg)
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6.4.6.2 상대습도를 함유하는 바탕시료 조제방법

시료공기 중에 수분이 존재할 경우 황화합물의 회수율에 영향을 미친다. 시료주머니

안의 상대습도조절 방법은 다음과 같다.

위의 표에 나타난 온도에 따른 포화수증기압을 이용하여 시료 중의 수분의 부피를 구할

수 있다. 예를 들어, 대기 중 온도가 21 ℃일 때 포화수증기압 (mmHg)은 18.650

mmHg으로서 압력 (atm) 단위로 변환하면 아래와 같다.







  

(식 1)

일반적으로 대기 중 시료는 상대습도에 따라 수분의 양이 변화한다. 수분의 양은 이상기체

상태방정식을 이용하여 계산 할 수 있다. 그 계산식은 아래와 같다.

 



 (식 2)

여기서, n : 온도에 따른 H2O의 몰수

V : 채취 시료의 부피

P : 대기 중 온도에 따른 포화수증기압 (atm)

T : 기온 (273 + 실제온도(℃))

R : 이상기체 상수(0.08205 L․atm / K mole)

이상기체 상태방정식을 이용하여 대기 중 온도를 21 ℃로 가정한 후, H2O의 몰수를 구

하면 아래와 같다.

 ⋅⋅× 
 ×  

     for    

(식 3)

계산된 H2O의 몰수 (n)를 이용하여 21 ℃일 때 대기 중 상대습도의 %에 따른 수분의 부피를
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구하면 다음과 같다.

 ×  × ×


×


×

 
  (식 4)

여기서, RH : 상대습도 (%)

7.0 분석절차

7.1 전처리

시료주머니에 채취한 악취 시료는 전처리 없이 바로 사용한다.

7.2 분석법

7.2.1 분석원리

시료주머니에 채취한 황화합물 시료를 저온농축장치에 농축한 (냉매를 사용하여 -183

℃ 이하로 농축) 다음 탈착과정을 거친 후 기체크로마토그래프로 주입해서 분석한다.

분석은 시료의 채취, 농축, 컬럼 주입 단계로 이루어진다. 검출기로는 미량 황화합물의

검출이 가능하며 직선성이 좋고, 황화합물을 선택적으로 검출할 수 있는 불꽃광도검출기

(FPD), 펄스형 불꽃광도검출기 (PFPD), 원자발광검출기 (AED), 황화학발광검출기

(SCD), 질량분석기 (MS) 등을 사용할 수 있다.

7.2.2 채취시료의 농축

저온농축장치와 기체크로마토그래프를 적정 분석조건으로 설정하고 정상상태를 유지

한다. 특히 검출기의 바탕선이 안정화 될 때 까지 안정화시키고 분석을 시작한다. 먼

저 다음과 같이 분석시스템이 오염되지 않고 깨끗한 상태인지 바탕시험 (blank test)을

한다. 시료농축장치는 사용 전에 고순도 질소가스를 통과시키면서 110 ℃에서 가열 배

기하여 방해물질을 제거한 후 바탕시험을 행하여 방해성분이 농축장치에 없는 것을

확인한다. 아래 그림 4와 같이 저온농축관을 액체산소 혹은 액체냉매용기에 담그고

–180 ℃ 정도를 유지한 상태에서 시료주머니의 고순도 질소 100 mL를 유량조절장치

(mass flow controller)와 흡입 펌프를 이용하여 시료 주입구에 주입하여 연결한 상태로
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농축을 유도한다. [5] 저온농축관에 채취된 시료는 밸브 전환 후 곧바로 액체냉매를 제

거한다. 그리고 뜨거운 물 혹은 가열장치를 사용하여 80 ℃ ∼ 90 ℃의 조건으로 농축

성분을 탈착을 시켜 기체크로마토그래프 컬럼으로 이동시킨다. 저온농축한 시료를 3분 간

탈착 (cold trap desorb) 시킨 후 저온농축관의 정제를 위하여 기체크로마토그래프 분석

시간 동안 약 150 ℃에서 가열하여 잔류된 수분과 오염물질을 제거한다. 시료의 분석은

위의 바탕시험과 동일하게 질소가스 대신 주입 분석한다.

그림 4. 시료의 저온농축방법

7.2.3 표준물질의 조제방법

저온농축장치의 시료주입관은 삼방향연결관 (Tee)을 연결하고 삼방향연결관의 윗 부분에

셉텀 (septum)을 달아 여기에 주사기로 소량의 시료를 주입할 수 있도록 한다. 깨끗한

시료주머니 5 L에 공기 (예: 제로에어가스) [6] 상대습도 60 % (이하 바탕시료)를 만들어 채우

고 저온농축장치의 시료주입관에 연결한다. 바탕시료를 약 50 mL/min 속도로

5 분 간 저온농축관에 농축시키는 중에 황화합물 표준물질을 바탕시료와 같이 흐름이

있는 동안 (dynamic flow 상태) 기체용 주사기 (gas tight syringe)를 사용하여 서서히

주입한다. 분석기기에 따라 바탕시료의 양은 적절히 변경할 수 있다. ppb 농도의 표준물

질은 필요할 때마다 매번 조제하여 사용한다 (24 시간).

[5] 액체질소로서 직접 냉각 시에는 시료 중에 함유된 공기 중 질소나 이동상으로 사

용하는 질소가 응축될 수 있으므로, 솔레노이드 밸브에 의한 온도 조절장치가 설

치된 경우에 한하여 사용할 수 있다. 액체산소를 사용할 경우에는 화재의 위험이

있으므로 주의를 하여야 한다.
[6] 제로에어가스 : 기체크로마토그래프에 사용되는 초순수공기 (99.999 % 이상)로 황

화합물 분석 시 불순물 피크가 없어야 한다.
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7.2.4 기체크로마토그래프 분석

시료가 농축된 저온농축관을 냉매로 냉각한 상태에서 기체크로마토그래프 분석기기에

접속한다 (이미 연결된 시스템은 이 단계를 생략). 연결된 저온농축축관에 운반가스를

흘려 유량 및 검출기의 안정을 확인 후, 액체산소를 제거하고 -180 ℃ 이하에서 탈착

온도까지 약 1 분간 가열하여 탈착시킨 시료를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석

한다.

구 분 조 건

검출기

컬럼

컬럼 충전물질

주입구 온도

컬럼 온도

운반가스

FPD, 200 ℃

3 mm × 2 m, 유리

25 % β, β‘-ODPN

130 ℃

80 ℃

질소, 30 mL/min

표 2. 저온농축 - 충전컬럼 - 기체크로마토그래프에 의한 황화합물 분석조건 (예)

Time(RT)Time(RT)

그림 5. 충전컬럼 - 기체크로마토그래프를 사용한

크로마토그램

7.2.5 검정곡선의 작성

ppm 농도의 표준물질을 ppb 농도로 시료주머니에 희석하여 농도가 서로 다른 표준물

질을 조제한다. 이를 저온농축기의 시료주입기에 연결한 후, “7.2.3 표준물질의 조제방

법”, “7.2.4 기체크로마토그래프 분석”의 조작을 하여 얻어지는 크로마토그램으로부터
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검정곡선을 작성한다. 검정곡선은 표준물질의 농도 (ppb)를 x 축으로 하고, 크로마토

그래프의 감도를 y 축으로 하여 작성한다. 이 검정곡선으로부터 대기 중 황화합물 성

분의 농도를 구한다. 불꽃광도검출기 (FPD), 펄스형 불꽃광도검출기 (PFPD)인 경우에

는 검출기의 황성분에 대한 감도가 농도의 제곱에 비례하므로 감도 (봉우리 넓이)에

제곱근을 취하여 검정곡선을 작성한다.

그림 6. 황화합물 검정곡선 (예)

8.0 결과보고

8.1 농도 계산

ppm 농도의 표준물질을 희석하여 조제한 ppb 농도의 표준물질을 농축장치에 주입하고

기체크로마토그래프에서 분석하여 검정곡선을 구한다 (7.2.5 검정곡선의 작성 참조). 이로

부터 구한 검정곡선식은 다음과 같다.

     (식 5)

여기서, x : 황화합물 표준물질의 농도 (ppb)

y : 황화합물 표준물질의 크로마토그래프 감도

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 y절편
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검정곡선식으로부터 황화합물 농도 xi (ppb)를 다음과 같이 산출한다.

 

 
(식 6)

여기서, xi : 대기 중 황화합물의 농도 (ppb : nmol/mol)

yi : 검정곡선식으로부터 구한 농도 xi에서의 크로마토그래프의 감도

8.2 결과의 표시

황화합물 분석결과는 ppm 단위로 다음 표 3에 따라 표시한다.

물질명 결과 표시 유효자리 수 수치맺음 법

메틸메르캅탄 0.000 0.0000

KS Q 5002에 따름
황화수소 0.00 0.000

다이메틸설파이드 0.00 0.000

다이메틸다이설파이드 0.000 0.0000

표 3. 결과의 표시

(단위 : ppm)

8.3 기록 사항

채취 시료마다 채취장소, 채취일, 채취시작 및 종료시간, 기타 성적에 참고할 만한 기상

요소 (일기, 온도, 습도, 풍향, 풍속 등) 및 시료채취자의 성명을 기록해 놓는다. 또한,

별지 제2호 서식 지정악취물질 시료채취기록표를 작성한다.
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