UAFXZDHAIEIE ES 09902.b

FELIOH - EEX =88 - HE5=5EHE 2022
(ammonia — differential optical absorption spectroscopy -

on-1ine monitoring method)
1.0 e
1.1 S5
W7 F Fo AR Agee Grels Bty g sl 24ty
$18 Al 7)ol
1.2 Eg8Y4
o]l Ng7EE dMAQ 24 sEo Bad AR AH @A 22 Qe B8
ZggAena gy Fol EAsts FrUcs FEA BAYen A% BAs:
EIRECE Sclas
1.3 24 =2&
FeH sfEge Ao Jwkd BAYolnR fA} FAT B Aol Aol &
At}
2.0 20 &9
2.1 EZx &Y (DOAS)
T3 F39 (DOAS, differential optical absorption spectroscopy)? =4 &= &
el ke BAE B4 w4 F5 2AERS B, drve} ha e &5
gl st Fmol nlds Wel S5 HoFt



2022

ES 09902.b

=

|

o 7

A oE ALl /7 2

s

o

o ghmiio}

Nlo

4 7l

o] Bag (/1) T4

Hl
=

z:yl_

7t FE o

!
o

|

—_
o

jruze]

N

tel Ak

)

A

o
=

Hlo]-;HE Y= (Beer-Lambert)

=
%:-1—1_

97 Fol ghrvie} 7h2g

211

]0 - 10 -eCL

1

A

EO
_Ea

wel FAA )

L :

Ho

AR o} 7he

C:

=410 & I+

3.0

X 74

3.1

o

I

i)

ojm

Al B FH -, A A

Jif3
o0

0

3.1.1

S TFEE A (Y1 #FxR) "ok

I+
0
&
3
ok
I+
EY

/%

I+
)
ol

F

3.1.1.1

o



ES 09902.b

A}

+ 180 nm ~ 2 850 nm®| %}

3L

24
=

2022

-

i

=
=2

A Ol

&

3.1.1.2

He
R

oy

o

el

2% (holographic)

o
=

I ZU-EY (czerny-turner) "2 o1}

Z

)

file)

= A4

7V 2~7F 7R

4

=X
=

!
ol
gl
Br

o] o]FdE (path) oA AAztoe =z A3

@ MNEAHF

gl

jns

s A3}

sG] 2o o3

T

1

ass

bol AH TN Solo

°

Q

o

&to] dlo] ¥ 3}

o]

[e)

[€)

oy
=

AApe] ol & ArE 54

-
1

!
@ EAE (library data base)

°©

s

a3 At wepy 34

7

b

N
2!

o

o
)

diol & Hlo] 29



ES 09902.b o000

T 6 o o (=3 ors R
TET 4 A=z Ehy Hel B2
A olg
2L A 7
= A A = =
ol —> — —>
yog | F = x| A1 Al
/! A 5 2 e
F
- Librar S/ITF
a9 1. BA8A 2" T4

N — [—PHHJW
g | : |

—_—

. Lel D Cell@ Cell@) —
s K ST
wiolw_s] *P TR _
Uy EE1 b
BE
23018 —> ]
=EEES] -
a9 2. aZFAY 74
3.3 4ds

3.3.1 & ¥ : 0 ppb ~ 2 000 ppb

3.3.2 M&4



ES 09902.b

2022

X
_ZTI

—
file)

3.3.3 Az E2EE

Ao znE e Ay

A
=
% A==2 HA

olo A2 A2

kel 5

bol = v,

o

)

3
=

oA Al

3
=

AR ZEZE A

Q]3]

o 2 3] oA AR IAE AW JtAR vlto] F

Nfo

e

E

w

g,

4 AZF o] WolA 9lojof

1AL

g

s

_Zrl
mﬂ
<]
~

;OL
B

e

]

B

!

0
o

r

] W3AA

S

A3te] + 10 % Aoz A A

97 A

A9 A4S
o

tot ohel
B=

3
R,

O HE AR

] W3 A

[

o] - 10 % Agoz AA

3k

A %

g

s

o
=

3|
pul

& i}, o

o] A%

5
T

10 &+
10 &

AA (range)e] Ao T gkol

=
1

st B - A, C - A9

o] ArFE C2

ko3
T

ot

3.3.7 W&



ES 09902.b 2022

Tk upg dApeke] Atololl 4 AC 1 000 VE 1 #3F 7elii= o] o] dojA= ¢k Ak

3.3.8 ZH XN¢&

48 ARL A FAVAAE 4, A AAY A9 9 (A9 9RE

, =]
)9t mpg Abxpebe] Atolo] A AFdS KS C 1301 =+ KS C 13029 A=
DC500 V A< AgA=Z =43,

7154 olQl2 HE FYS AR e A% sxEud A4 v A A= AF 0V
5

V (o= HolE U A2 500 ©]8h) == 25 4 mA ~ 20 mAZ

e A ZE "FE 9999 % 7Fs

a0l WAE ppm FEE FH S dRYole] JtAA QS REEAS



ES 09902.b

2022

(QA/QC)

=
S

32l /E3EE

6.0

KIO
H

H
RO

6.1

2

6.2

)
-

b

j 6 7ol 1 3=

1
T

4719 A - uA F7]

6.2.1

o

~
fife)

B

!
al]
N
22

—_
fi%e)

ox
Nk
o
o

N
B

.5L
!
&H

X
)
N
B

o

iR
Rl
0
IH

|12 & X

g

7.1

W

o

S}
=

o] §lofof

=)
=

)

G
_rO

o

I
il

G
_rO



ES 09902.b 2022

7.2.1 AAAY EAH o5

it

GRERES

7.2.2 24 7tzel H4 AT 2 4 F7] Aol AN AP A

7.2.3 ZAL RS A 2 A B =24 doly kg f7E APa

7.2.4 =74 dHolErt &+dE A H - WS FHSL AT

8.0 21U

ES 09302.1b%t ES 09302.2b¢] SR el S 7]l Fsho] Bl

ol

=

9.0

1l

PN I=

9.1 Kim K.-H. and Kim M. Y., Comparison of an open path DOAS system and a
conventional in-situ monitoring system on the basis of the long—term

measurements of SO, NO,, and O3 in Seoul, Korea. Atmospheric Environment
35(24), 4,059-40,72, (2001).

9.2 Kim K.-H. Comparison of BTX measurements using a commercial differential

optical absorption spectroscopy and an on-line gas chromatography system.
Environmental Engineering Science 21(2), 181-194, (2004).

9.3 Lee C, Kim YJ, Hong SB, Lee H, Jung J, Choi Y], Park J, Kim KH, Lee JH,
Chun KJ and Kim HH, Measurement of atmospheric formaldehyde and
monoaromatic hydrocarbons using differential optical absorption spectroscopy

during winter and summer intensive periods in Seoul, Korea. Water, Air and Soil
Pollut. 166, 181-195, (2005).

10.0 ‘g els”



	ES 09902.b 암모니아 - 흡광차 분광법 - 연속측정방법
	책갈피
	KSFEA머리말
	KSFEA표지
	KSFEA적용자료

	개요
	1.0 개요
	1.1 목적
	1.2 적용범위
	1.3 간섭물질

	2.0 용어 정의
	2.1 흡광차 분광법 (DOAS)
	2.2 비어-램버트 법칙

	3.0 분석기기 및 기구
	3.1 장치 구성
	3.1.1 광원부
	3.1.1.1 발광부/수광부 및 발․수광부
	3.1.1.2 광 케이블
	3.1.1.3 분석기


	3.2 장치의 검·교정
	3.3 성능
	3.3.1 측정 범위 : 0 ppb ∼ 2 000 ppb
	3.3.2 재현성
	3.3.3 제로 드리프트
	3.3.4 스판 드리프트
	3.3.5 직선성
	3.3.6 전압 변동에 대한 안정성
	3.3.7 내전압
	3.3.8 절연 저항
	3.3.9 전송 출력
	3.3.10 응답 시간


	4.0 시약 및 표준물질 
	4.1 시약
	4.2 표준물질

	5.0 시료채취 및 관리 
	6.0 정도관리/정도보증 (QA/QC)
	6.1 정도 보증
	6.2 정도관리
	6.2.1 측정기의 검․교정 주기는 매 6 개월에 1 회로 한다.
	6.2.2 램프 교환 후에는 반드시 검․교정을 수행하고 사용한다.
	6.2.3 수광부측에 측정용 셀을 설치한다. 필요 시 표준물질을 주입하여 표준물질의 농도값과 실제 측정값을 더한 값이 정확히 표출되는지 점검한다.


	7.0 분석 절차
	7.1 장치의 설치
	7.1.1 전원의 전압 및 주파수 변동 최소화를 위해 필요시 정전압 공급 장치를 설치
	7.1.2 측정 경로상에 장애물이 없어야 함
	7.1.3 진동, 침하 등에 의해서 발광부와 수광부 초점 정렬이 움직이지 않도록 유지
	7.1.4 광원부는 단단한 콘크리트 구조물 위에 설치하고 철, 나무 구조물은 피할 것
	7.1.5 광원부는 히터를 설치하여 온도 변화에 따르는 물방울 맺힘을 없앨 것

	7.2 측정법
	7.2.1 설치상의 문제점 유무를 점검한다.
	7.2.2 측정 가스의 측정 거리 및 측정 주기 지정이 적정한지 점검한다.
	7.2.3 측정을 시작하여 최소 2 일 동안 측정 데이터 안정화 유무를 점검한다.
	7.2.4 측정 데이터가 안정된 경우 검․교정을 수행하고 사용한다.


	8.0 결과보고
	9.0 참고자료
	9.1 Kim K.-H. and Kim M. Y., Comparison of an open path DOAS system and a conventional in-situ monitoring system on the basis of the long-term measurements of SO2, NO2, and O3 in Seoul, Korea. Atmospheric Environment 35(24), 4,059-40,72, (2001).
	9.2 Kim K.-H. Comparison of BTX measurements using a commercial differential optical absorption spectroscopy and an on-line gas chromatography system. Environmental Engineering Science 21(2), 181-194, (2004).
	9.3 Lee C, Kim YJ, Hong SB, Lee H, Jung J, Choi YJ, Park J, Kim KH, Lee JH, Chun KJ and Kim HH, Measurement of atmospheric formaldehyde and monoaromatic hydrocarbons using differential optical absorption spectroscopy during winter and summer intensive periods in Seoul, Korea.  Water, Air and Soil Pollut. 166, 181-195, (2005).

	10.0   “내용 없음”



