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폐기물공정시험기준 ES 06401.0

구리 2010

(Copper, Cu)

1.0  일반적 성질

이 시험기준은 폐기물 중에 구리를 측정하는 방법이다. 구리는 주기율표 제 4주기

11족에 속하는 금속으로 동이라고도 한다. 구리는 녹는점이 1,083 ℃, 끓는점이

2,528℃, 밀도가 8.92 g/cm3이며 2종(63Cu, 65Cu)의 안정 동위원소와 6종의 방사성 동

위원소가 알려져 있다. 천연으로는 드물게 홑원소물질(자연구리)로서 존재하기도 하

지만, 주로 황화물·산화물 또는 탄산염으로 존재하며, 이것을 제련하여 구리를 얻는

다. 특유한 적색 광택을 가진 금속으로 전성, 연성 및 가공성이 뛰어날 뿐만 아니라

강도도 있다. 열 및 전기의 전도율은 은에 이어 2번째로 크고 결정은 등축정계이다.

구리 그 자체뿐만 아니라 황동, 청동, 알루미늄청동, 베릴륨구리 등 합금으로 사용

되고 있다.

2.0  적용 가능한 시험방법

구리 정량한계
정밀도

(RSD)

원자흡수분광광도법 0.008 mg/L ± 25 % 이내

유도결합플라스마-원자발광분광법 0.006 mg/L ± 25 % 이내

자외선/가시선 분광법 0.002 mg ± 25 % 이내


