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폐기물공정시험기준 ES 06402.0a

납 2021

(Lead, Pb)

1.0  일반적 성질

주기율표 14 족에 속하는 금속으로 원자번호 82, 원자량 207.19, 녹는점 327.5 ℃,

끓는점 1 744 ℃, 밀도 11.29 g/mL (20 ℃), 산화수 ＋2, ＋4인 은백색 또는 회색을

띠며 부드럽다. 전성 및 연성이 있고 밀도가 크며 전기전도도는 낮다. 납은 204Pb

(1.48 ％), 206Pb (23.6 ％), 207Pb (22.6 ％), 208Pb (52.3 ％) 등 4가지의 안정한 동위

원소를 가지며 그밖에 20 개 이상의 방사성 동위원소가 발견되고 있다. 납은 지붕,

땅 밑이나 물 속에 설치하는 전선의 피복, 수도관, 도관의 내부, 부식이 잘되는 물

질을 처리하는 공정 및 수송 등에 사용하며 축전지를 만들 때, 탄약, 땜질, 활자를

만드는 데 쓰는 합금 등 녹는점이 낮은 여러 가지 합금을 만드는 데도 쓰인다.

2.0  적용 가능한 실험방법

납 정량한계
정밀도

(RSD)

원자흡수분광광도법 0.04 mg/L ± 25 % 이내

유도결합플라스마-원자발광분광법 0.040 mg/L ± 25 % 이내

자외선/가시선 분광법 0.001 mg ± 25 % 이내


