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폐기물공정시험기준 ES 06406.0

크롬 2010

(Chromium, Cr)

1.0  일반적 성질

크롬은 주기율표 6족에 속하는 원소로 원자번호 24, 원자량 51.996, 녹는점 1,890

℃, 끓는점 2,482 ℃, 비중 7.20(28 ℃), 원자가 2, 3, 6이다. 단단한 고광택의 철회색

금속으로 강도와 내식성을 높이기 위해 합금으로 사용된다. 1797년 프랑스의 화학

자 루이 니콜라 보클랭이 발견해 1년 뒤 금속으로 분리했으며, 이것의 다색 화합물

의 이름을 따서 명명하였다. 크롬은 지각에 17번째로 많은 원소로, 항상 다른 원소

(특히 산소)와 결합된 형태로 천연에 널리 분산되어 있다. 천연 크롬은 안정한 4개

의 동위원소인 52Cr(83.76 ％), 53Cr(9.55 ％), 50Cr(4.31 ％), 54Cr(2.38 ％)의 혼합물로

이루어져 있다. 스테인리스강은 크롬과 철의 합금으로 크롬 함량이 10 ~ 26 ％이다.

크롬 합금은 기름관, 자동차 내장, 금속식기 같은 제품을 만드는 데 쓰인다. 크롬철

석은 크롬 화합물을 만드는 원료와 내화물질로 사용되고 나트륨염인 크롬산나트륨

(Na2CrO4)과 중크롬산나트륨(Na2Cr2O7)은 가죽 무두질, 금속 표면처리 및 여러 공업

공정에서 촉매로 쓰인다. 크롬산은 주로 크롬 도금에 쓰이며, 세라믹에서 착색제로

도 쓰인다. 산화크롬(Ⅲ)(Cr2O3)은 안료로 산화크롬의 수화물은 내화학성과 내열성

이 필요할 때 사용된다.

2.0  적용 가능한 실험방법

크롬 정량한계
정밀도

(RSD)

원자흡수분광광도법 0.01 mg/L ± 25 % 이내

유도결합플라스마-원자발광분광법 0.007 mg/L ± 25 % 이내

자외선/가시선 분광법
(다이페닐카바자이드법)

0.002 mg ± 25 % 이내


