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환경유해인자공정시험기준 ES 12713.1a

토양재질의 바닥재 중 납, 카드뮴, 6가 크로뮴, 

수은, 비소 시험방법
2023

(Determination of Pb, Cd, Cr6+, Hg, As from soil materials)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이활동공간에 설치된 토양 재질의 바닥재 중에 함유된 유해 중금

속 함유량을 측정하기 위한 시험방법이다.

1.2 적용 범위

1.2.1 이 시험방법은 어린이활동공간 바닥에 설치된 모래, 토양 중 유해 중금속 함유

량을 측정하기 위한 방법으로 “토양오염공정시험기준” 중 “금속류-원자흡수분광광도법

(ES 07400.1)” 및 “금속류-유도플라즈마-원자발광분광법(ES 07400.2)”에 따라 시험한

다. 6가 크로뮴은 “토양오염공정시험기준” 중 “6가크롬-자외선/가시선 분광법(ES

07408.1b)” 및 “6가크롬-이온크로마토그래피-자외선/가시선 분광법(ES 07408.2a)”에 따

라 시험하고, 수은은 “토양오염공정시험기준” 중 “수은-냉증기 원자흡수분광광도법(ES

07405.1b)” 및 “수은-열적 분해 아말감 원자흡수분광광도법(ES 07405.2a)”에 따라 시험

한다.

2.0  “내용 없음”

3.0  “내용 없음”

4.0  “내용 없음”
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5.0 시료채취 및 관리

토양오염공정시험기준 중 “시료의 채취 및 조제(ES 07130)”에 따른다.

6.0  “내용 없음”

7.0  “내용 없음”

8.0  “내용 없음”

9.0  “내용 없음”

10.0  “내용 없음”
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