
■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제9호서식] 

장치ᆞ설비 목록 및 명세
  (       공장)

연번
구분

기호

장치․  
설비명

취급물질 CAS No. 물질상태 함량(%)
연결구 크기

(mm)

압력(MPa) 온도(℃)
설계용량(m3) 취급량(ton) 비 고

설계 운전 설계 운전

주) ① 구분기호란에는 공정흐름도(Process Flow Diagram, PFD) 또는 공정 배관‧계장도(Piping & Instrument Diagram, P&ID)에 표기된 장치 및 설비의 고유번호(Item 

number)를 작성한다.

    ② 장치․ 설비명란에는 압력용기, 증류탑, 반응기, 열교환기, 저장탱크 등 고정 장치 및 설비를 기재한다. 다만, 가열로, 응축기 등의 열교환기류는 동체(Shell)와 

관(Tube)으로 구분하여 각각 작성한다.

    ③ 취급물질란는 장치 및 설비에서 취급하는 화학물질명을 작성한다.

    ④ 연결구 크기에는 장치 및 설비에 연결된 배관 중 화학물질이 누출될 수 있는 가장 큰 연결구 크기를 작성한다.

    ⑤ 압력, 온도에는 장치 및 설비의 설계 및 운전에 필요한 압력과 온도를 작성한다.

    ⑥ 설계용량에는 장치 및 설비의 설계 총용량을 작성한다. 운전용량은 운전조건을 반영하여 작성한다.

    ⑦ 비고에는 PFD 도면번호 등 그 밖의 사항을 작성한다.


