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먹는물수질공정시험기준 ES 05002

시험 및 판정시 유의사항 2010

1.0 검정곡선으로부터 시험용액 중의 목적물질의 양을 구하여 시료 중의 목적물질의

농도를 산출하는 것은 다음 식에 따라 계산한다.(검정곡선으로부터 구한 시험용액 중의

목적물질의 양을 a mg으로 표시함)

1.1 시료의 전량을 시험용액으로 분석한 항목

목적물질(㎎/L)= a ㎎×
1,000
시료

(식 1)

1.2 시료를 전처리해서 얻은 시험용액 일부로 분석한 항목

(1)시안(㎎/L )= a ㎎×
250mL
20mL

×
1,000
250mL

(식 2)

(2)불소(㎎/L )= a ㎎×
200mL
20mL

×
1,000
200mL

(식 3)

2.0 물의 적부시험을 할 때에 자외선/가시선 분광광도계가 없을 경우에는 다음과 같

은 간이시험법으로 시험하여 판정할 수 있다.

2.1 암모니아성질소

시료 50 mL를 네슬러관에 넣고 따로 암모니아성질소 표준용액 2.5 mL를 다른 네슬러관
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에 넣은 후 정제수를 넣어 50 mL로 한다. 양관에 주석산칼륨나트륨용액 2 mL 및 네슬러

용액 1 mL를 각각 섞으면서 넣고 10분간 둔 후 양관을 백색을 배경으로 하여 옆 및 위

에서 관찰할 때 시료의 색이 표준용액의 색보다 진하여서는 안 된다.

2.2 질산성질소

2.2.1 시료 2 mL를 100 mL의 비커에 넣고 살리실산나트륨용액 1 mL, 염화나트륨용액 1 mL

및 설파민산암모늄용액 1 mL를 넣어 수욕상에서 증발건조 한다.

2.2.2 식힌 후 황산 2 mL를 넣어 때때로 저어 섞으면서 10분간 두고(증발잔류물이 다량인

경우에는 수욕상에서 10분간 가열하고 식힌 후) 정제수 10 mL를 넣어 네슬러관에 옮긴다.

2.2.3 증발건조한 것은 식힌 후 천천히 수산화나트륨용액(2 → 5) 10 mL를 넣고 정제

수를 넣어 25 mL로 한다. 따로 질산성질소 표준용액 20 mL를 비커에 넣고 시료와 같은

방법으로 시험한다.

2.2.4 양관을 백색을 배경으로 하여 옆 및 위에서 관찰할 때 시료의 색이 표준용액의

색보다 진하여서는 안 된다.


