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먹는물수질공정시험기준 ES 05553.1c

포름알데히드(폼알데하이드)-고상추출- 

고성능액체크로마토그래피
2024

(Formaldehyde-Solid Extraction-High Performance Liquid 

Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 먹는물 중 포름알데히드의 측정방법으로서, 시료에 염산을 넣어 pH 3

으로 조정한 후 2,4-디니트로페닐하이드라진으로 유도체화한 것을 고상카트리지에

통과시켜 흡착시킨 후 헥산으로 용출시켜 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는

방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험기준은 먹는물 중 포름알데히드 분석에 적용한다.

1.2.2 이 시험기준에 의한 먹는물 중에 포름알데히드의 정량한계는 0.02 mg/L이다.

1.3 간섭물질

시약이나 추출용매에 함유되어있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 바탕시료나

시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있으며, 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해

물질을 최소화 할 수 있다.

2.0 “내용 없음”
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3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 고성능액체크로마토그래프는 이동상보관부, 용매전달부, 펌프, 시료주입기, 분리관

및 검출부로 구성되고 검출부에서 나온 신호는 기록부에서 측정목적에 따라 여러 가지

형식으로 보고한다.

3.1.2 컬럼은 안지름 2 mm ∼ 5 mm, 길이 15 cm ∼ 25 cm의 스테인리스 강관에 옥타

데실실릴기 (ODS)를 화학결합시킨 실리카겔(입경 3 μm ∼ 10 μm)을 충전한 것 또는 이와

동등의 분리능을 갖는 것을 택하여 시험한다.

3.1.3 이동상은 아세토니트릴과 정제수를 50 : 50으로 하여 1.0 mL/min의 유속으로

사용한다.

3.1.4 액체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 자외선 검출기

자외선 검출기 (UV detector)는 360 nm에서 검출할 수 있는 것으로 사용한다.

3.3 고상카트리지

옥타데실기를 화학결합시킨 실리카겔(C18) 또는 동등 이상의 성능을 가진 것으로 200 mg

이상 채운 것을 사용한다.

3.4 SPE 추출장치

일반적으로 SPE 추출에 사용하는 매뉴얼 타입의 매니폴드 (manifold)를 사용하거나, 동

등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액
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4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 에탄올 (ethanol, C2H6O, 분자량 : 46.07)

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올 (methanol, CH4O, 분자량 : 32.04)

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 n-헥산 (n-hexane, C6H14, 분자량 : 86.18)

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세토니트릴 (acetonitrile, C2H3N, 분자량 : 41.05)

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 시트르산 (citric acid, C6H8O7, 분자량 : 192.12)

4.1.7 시트르산나트륨 (sodium citrate, C6H5Na3O7․2H2O, 분자량 : 294.10)

4.1.8 시트르산완충용액 (pH 3)

시트르산용액(1 M)과 시트르산나트륨용액(1 M)을 8 : 2 (v/v %)로 혼합한다. 필요한

경우 염산용액(6 M) 또는 수산화나트륨용액(6 M)을 넣어 pH 3으로 조정한다.

4.1.9 시트르산완충희석용액
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시트르산완충용액을 정제수로 25 배 희석한다.

4.1.10 2,4-디니트로페닐하이드라진용액(0.3 %)

2,4-디니트로페닐하이드라진 (2,4-dinitrophenylhydrazine Hydrochloride, C6H6N4O4ㆍ

HCl, 분자량 : 234.6) 300.0 mg을 취하여 에탄올 또는 아세토니트릴에 녹여 100 mL로

한다. 약하게 가열하여 녹이며 완전히 녹지 않은 경우에는 여과한다. 바탕시험을 통해

시약에 의한 포름알데히드 오염이 우려되고 이를 제거할 필요가 있을 때는 아세토니

트릴을 사용해 정제한 후 사용한다.

4.1.10.1 2,4-디니트로페닐하이드라진을 정제하는 과정은 다음과 같다.

4.1.10.1.1 200 mL의 아세토니트릴에 2,4-디니트로페닐하이드라진을 과량으로 넣어

포화용액을 만들어 약 1시간 정도 끓인 후, 40 ℃ ～ 60 ℃를 유지시켜 표면에 뜨는 불순

물을 제거하고 용매가 약 95 % 정도 증발하여 결정이 나타나면 아세토니트릴로 2 번 ～

3 번 정도 세척하고 깨끗한 용기에 옮겨 담는다. 필요시 이 과정을 반복하며 정제 과정은

반드시 후드에서 진행한다.

4.1.11 염산

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.12 염화나트륨포화용액

정제수에 염화나트륨 (sodium chloride, NaCl, 분자량 : 58.44)을 과량 넣는다.

4.1.13 염화암모늄 (ammonium chloride, NH4Cl, 분자량 : 53.49)

4.1.14 로졸산용액

파라로졸산 (pararosolic acid, C19H14O3, 분자량 : 290.32) 1 g을 에탄올(95 %) 50 mL

에 용해하여, 물을 더해 100 mL로 만든다.
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4.1.15 아황산나트륨용액 (0.1 M)

아황산나트륨 (sodium sulfite, Na2SO3, 분자량 : 126.04) 1.26 g을 물로 녹여 100 mL

부피플라스크에 넣고 표선까지 채운다. 이는 사용할 때 조제한다.

4.2 표준용액

4.2.1 포름알데히드 표준원액(1 000 mg/L)

시판되는 표준원액(1 mg/mL)을 사용하거나, 포르말린(36.0 % ～ 38.0 %) 3 mL를 취해

물로 희석하여 1 L로 만든 후 표정하여 정확한 농도를 결정한다.

4.2.1.1 표정

4.2.1.1.1 200 mL 삼각플라스크에 0.1 M 아황산나트륨용액 25 mL를 취하고 지시약으로

로졸산용액 3 방울을 더해, 염산 (1 + 11)로 용액의 색이 무색이 될 때까지 넣는다.

4.2.1.1.2 이 포름알데히드 용액 25 mL를 더해 0.1 M 염산으로 적정하여, 용액의 색이

다시 무색이 되었을 때를 종말점으로 한다. 다음 식에 따라 이 용액 중의 함유된 포름

알데히드의 농도(mg/mL)를 산출한다.

포름알데히드 표준액 (mg/mL) =××

× (식 1)

여기서, a : 적정에 요구되는 0.1 M 염산의 양 (mL)

f : 0.1 M 염산의 농도계수(factor)

3.003 : 0.1 M 염산 1 mL의 포름알데히드상당량 (mg)

4.2.2 포름알데히드 표준용액(100 mg/L)

포름알데히드 표준원액(1 000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 취하고 메탄올로
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표선까지 채운다. 이 용액 1 mL는 포름알데히드 0.1 mg을 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료 채취 시 물과의 접촉면이 테플론으로 처리된 마개 또는 격막을 가진 유리병을

미리 질산 및 정제수로 씻은 다음 아세톤으로 세정하고, 130 ℃에서 2시간 정도 가열하고

식힌 후 사용한다. 시료는 유리병에 기포가 생기지 않도록 채취하고, 잔류염소를 함유하

고 있다면 시료 1 L 기준으로 염화암모늄 (100 g/L) 1 mL에 준하여 첨가한다. 생물학적

으로 분해의 우려가 있는 경우, 시료 100 mL 당 황산구리‧5수화물 약 50 mg을 첨가한다.

5.2 모든 시료는 채취 후 추출하기 전까지 1 ℃ ～ 5 ℃ 냉암소에서 보관하고, 채취

후 7일 이내에 추출하고 14일 이내에 분석해야한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 (MDL, method detection limit) 및 정량한계 (LOQ, limit of

quantitation)는 ES 05001 정도보증/정도관리에 따라 계산한다. 정제수에 표준용액을 정

량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 분석절차와 동

일하게 분석하여, 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타

낸다. 측정한 방법검출한계는 표 1에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

ES 05001 정도보증/정도관리에 따라 시료군마다 1개의 방법바탕시료 (method blank)를

측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 분석절차와 동일하게 전처리․

측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증
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6.3.1 검정곡선의 작성 및 검증은 ES 05001 정도보증/정도관리에 따른다. 정량범위 내

의 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R2)가 0.98 이

상 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의

상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를

0.02 mg/L ～ 0.50 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를

묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선을 검증하기 위하여 감응계수를 비교할 때에는 검정곡선의 중간 농도에서

한 농도를 선택하여 감응계수 (RF)를 구하고 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야

한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 ES 05001 정도보증/정도관리에

따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개

이상 준비하고, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과

인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로

첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를

분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ～

125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차 (RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야

한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 시료채취 장소에서 동일한 조건으로

중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고
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그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 취한다. 동일한 조건의 두 시료간의

측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로

하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시

실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지

측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료

다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 100 mL를 250 mL 삼각플라스크에 취한다.

7.1.2 시트르산완충용액 4 mL를 넣고 염산(6 M)으로 pH 3으로 맞춘 다음 2,4-디니트

로페닐하이드라진용액 6 mL를 넣고 마개를 한다. 가열판에서 약하게 흔들어 주면서 40 ℃

에서 1시간 동안 반응시킨다.

7.1.3 반응시킨 시료에 염화나트륨포화용액 10 mL를 넣는다.

7.1.4 고상카트리지를 활성화시키기 위해 메탄올 10 mL와 시트르산완충희석용액 10

mL를 흘려준다.

7.1.5 활성화된 고상카트리지가 건조되기 전에 7.1.3의 시료를 고상카트리지에 3 mL/분

∼ 5 mL/분의 속도로 흘려준다. 시료가 다 통과한 후에도 10분 이상 계속 흡인하여 건조

시킨다.
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7.1.6 건조된 고상카트리지에 헥산이나 에탄올 또는 아세토니트릴 9 mL를 흘려주어

유출액을 10 mL 부피플라스크에 받는다.

7.1.7 용매를 넣어 10 mL로 한 후 혼합하여 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 정제수 100 mL를 취하여 250 mL 삼각플라스크에 넣은 후 포름알데히드 표준용액

(100 mg/L)을 0, 20, 50, 100, 200, 500 μL를 단계적으로 취한다. 조제한 검정곡선용 표준

용액의 농도는 0, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50 mg/L에 해당되며 필요에 따라 사용하는

표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

[주 1] 시료분석결과 이 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석해서 재분석하여야 한다.

7.2.2 이하 추출은 7.1.2 ～ 7.1.7에 따른다.

7.2.3 포름알데히드의 농도 (CS)를 취하여 가로축 (x 축)에, 포름알데히드의 피크 면적

(AX)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여

분석한다.

7.3.2 크로마토그램으로부터 포름알데히드의 피크 면적을 측정한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

포름알데히드의 피크 면적을 AX에 대입하여 계산하면 포름알데히드의 농도(CS, mg/L)를

구할 수 있다.
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(식 2)

여기서, Ax : 분석물질의 피크 면적

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편값

Cs : 분석물질의 농도 (mg/L)

8.2 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 ES 05003의 먹는물 수질기준의 표시한

계 및 결과표시에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 EPA Method 554, “Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water

by Dinitrophenylhydrazine Derivatization and High Performance Liquid

Chromatography”, EPA, Environmental Monitoring Systems Laboratory Office of

Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268, (1992)

9.2 EPA Method 8315A, “Determination of Carbonyl Compounds by High

Performance Liquid Chromatography (HPLC)” EPA, Office of Solid Waste, (1996)

10.0 부록

정도관리 항목 정도관리 목표

정량한계 0.02 mg/L

검정곡선 결정계수 (R2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %

정밀도 상대표준편차 ± 25 % 이내

정확도 75 % ∼ 125 %

현장이중시료 상대편차백분율 ± 25 % 이내

표 1. 정도관리 목표 값
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항 목 조 건

컬럼 C18 (4.6 mm × 150 mm, 3.5 μm) 또는 이와 동등한 컬럼

이동상 아세토니트릴 : 정제수 (50 : 50)

유속 1.0 mL/min

파장 360 nm

주입량 20 μL

컬럼 온도 40 ℃

표 2. 포름알데히드의 액체크로마토그래프 실험조건(예)
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	1.1 목적
	1.2 적용범위
	1.2.1 이 시험기준은 먹는물 중 포름알데히드 분석에 적용한다.
	1.2.2 이 시험기준에 의한 먹는물 중에 포름알데히드의 정량한계는 0.02 mg/L이다.
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	3.1 고성능액체크로마토그래프
	3.1.1 고성능액체크로마토그래프는 이동상보관부, 용매전달부, 펌프, 시료주입기, 분리관 및 검출부로 구성되고 검출부에서 나온 신호는 기록부에서 측정목적에 따라 여러 가지 형식으로 보고한다. 
	3.1.2 컬럼은 안지름 2 mm ∼ 5 mm, 길이 15 cm ∼ 25 cm의 스테인리스 강관에 옥타데실실릴기 (ODS)를 화학결합시킨 실리카겔(입경 3 μm ∼ 10 μm)을 충전한 것 또는 이와 동등의 분리능을 갖는 것을 택하여 시험한다. 
	3.1.3 이동상은 아세토니트릴과 정제수를 50 : 50으로 하여 1.0 mL/min의 유속으로 사용한다. 
	3.1.4 액체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

	3.2 자외선 검출기
	3.3 고상카트리지
	3.4 SPE 추출장치

	4.0 시약 및 표준용액
	4.1 시약
	4.1.1 정제수
	4.1.2 에탄올 (ethanol, C2H6O, 분자량 : 46.07)
	4.1.3 메탄올 (methanol, CH4O, 분자량 : 32.04)
	4.1.4 n-헥산 (n-hexane, C6H14, 분자량 : 86.18)
	4.1.5 아세토니트릴 (acetonitrile, C2H3N, 분자량 : 41.05)
	4.1.6 시트르산 (citric acid, C6H8O7, 분자량 : 192.12)
	4.1.7 시트르산나트륨 (sodium citrate, C6H5Na3O7․2H2O, 분자량 : 294.10)
	4.1.8 시트르산완충용액 (pH 3)
	4.1.9 시트르산완충희석용액
	4.1.10 2,4-디니트로페닐하이드라진용액(0.3 %)
	4.1.10.1 2,4-디니트로페닐하이드라진을 정제하는 과정은 다음과 같다.
	4.1.10.1.1 200 mL의 아세토니트릴에 2,4-디니트로페닐하이드라진을 과량으로 넣어 포화용액을 만들어 약 1시간 정도 끓인 후, 40 ℃ ～ 60 ℃를 유지시켜 표면에 뜨는 불순물을 제거하고 용매가 약 95 % 정도 증발하여 결정이 나타나면 아세토니트릴로 2 번 ～ 3 번 정도 세척하고 깨끗한 용기에 옮겨 담는다. 필요시 이 과정을 반복하며 정제 과정은 반드시 후드에서 진행한다. 


	4.1.11 염산
	4.1.12 염화나트륨포화용액
	4.1.13 염화암모늄 (ammonium chloride, NH4Cl, 분자량 : 53.49)
	4.1.14 로졸산용액
	4.1.15 아황산나트륨용액 (0.1 M)

	4.2 표준용액
	4.2.1 포름알데히드 표준원액(1 000 mg/L)
	4.2.1.1 표정
	4.2.1.1.1 200 mL 삼각플라스크에 0.1 M 아황산나트륨용액 25 mL를 취하고 지시약으로 로졸산용액 3 방울을 더해, 염산 (1 + 11)로 용액의 색이 무색이 될 때까지 넣는다.
	4.2.1.1.2 이 포름알데히드 용액 25 mL를 더해 0.1 M 염산으로 적정하여, 용액의 색이 다시 무색이 되었을 때를 종말점으로 한다. 다음 식에 따라 이 용액 중의 함유된 포름알데히드의 농도(mg/mL)를 산출한다.


	4.2.2 포름알데히드 표준용액(100 mg/L)


	5.0 시료채취 및 관리
	5.1 시료 채취 시 물과의 접촉면이 테플론으로 처리된 마개 또는 격막을 가진 유리병을 미리 질산 및 정제수로 씻은 다음 아세톤으로 세정하고, 130 ℃에서 2시간 정도 가열하고 식힌 후 사용한다. 시료는 유리병에 기포가 생기지 않도록 채취하고,  잔류염소를 함유하고 있다면 시료 1 L 기준으로 염화암모늄 (100 g/L) 1 mL에 준하여 첨가한다. 생물학적으로 분해의 우려가 있는 경우, 시료 100 mL 당 황산구리‧5수화물 약 50 mg을 첨가한다.
	5.2 모든 시료는 채취 후 추출하기 전까지 1 ℃ ～ 5 ℃ 냉암소에서 보관하고, 채취 후 7일 이내에 추출하고 14일 이내에 분석해야한다.

	6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)
	6.1 방법검출한계 및 정량한계
	6.1.1 방법검출한계 (MDL, method detection limit) 및 정량한계 (LOQ, limit of quantitation)는 ES 05001 정도보증/정도관리에 따라 계산한다. 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 분석절차와 동일하게 분석하여, 표준편차를 구한다.
	6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 방법검출한계는 표 1에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

	6.2 방법바탕시료의 측정
	6.3 검정곡선의 작성 및 검증
	6.3.1 검정곡선의 작성 및 검증은 ES 05001 정도보증/정도관리에 따른다. 정량범위 내의 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R2)가 0.98 이상 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.
	6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.02 mg/L ～ 0.50 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다. 
	6.3.3 검정곡선을 검증하기 위하여 감응계수를 비교할 때에는 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수 (RF)를 구하고 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다. 

	6.4 정밀도 및 정확도
	6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 ES 05001 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.
	6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ～ 125 % 이내이어야 한다. 
	6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차 (RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다. 

	6.5 현장 이중시료의 측정
	6.6 내부정도관리 주기 및 목표
	6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다. 
	6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.
	6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표값은 표 1과 같다.


	7.0 분석절차
	7.1 전처리
	7.1.1 시료 100 mL를 250 mL 삼각플라스크에 취한다.
	7.1.2 시트르산완충용액 4 mL를 넣고 염산(6 M)으로 pH 3으로 맞춘 다음 2,4-디니트로페닐하이드라진용액 6 mL를 넣고 마개를 한다. 가열판에서 약하게 흔들어 주면서 40 ℃에서 1시간 동안 반응시킨다.
	7.1.3 반응시킨 시료에 염화나트륨포화용액 10 mL를 넣는다.
	7.1.4 고상카트리지를 활성화시키기 위해 메탄올 10 mL와 시트르산완충희석용액 10 mL를 흘려준다.
	7.1.5 활성화된 고상카트리지가 건조되기 전에 7.1.3의 시료를 고상카트리지에 3 mL/분 ∼ 5 mL/분의 속도로 흘려준다. 시료가 다 통과한 후에도 10분 이상 계속 흡인하여 건조시킨다. 
	7.1.6 건조된 고상카트리지에 헥산이나 에탄올 또는 아세토니트릴 9 mL를 흘려주어 유출액을 10 mL 부피플라스크에 받는다.
	7.1.7 용매를 넣어 10 mL로 한 후 혼합하여 시험용액으로 한다.

	7.2 검정곡선의 작성
	7.2.1 정제수 100 mL를 취하여 250 mL 삼각플라스크에 넣은 후 포름알데히드 표준용액(100 mg/L)을 0, 20, 50, 100, 200, 500 μL를 단계적으로 취한다. 조제한 검정곡선용 표준용액의 농도는 0, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50 mg/L에 해당되며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.
	7.2.2 이하 추출은 7.1.2 ～ 7.1.7에 따른다.
	7.2.3 포름알데히드의 농도 (CS)를 취하여 가로축 (x 축)에, 포름알데히드의 피크 면적  (AX)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다. 

	7.3 측정법
	7.3.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다. 
	7.3.2 크로마토그램으로부터 포름알데히드의 피크 면적을 측정한다.


	8.0 결과보고
	8.1 계산
	8.2 결과보고

	9.0 참고자료
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