
[별표 4]
환기설비의 구조 및 설치기준(제6조관련)

1. 환기설비는 평상시와 비상시에 효과적으로 다중이용시설 내부의 실내공기가 실
내공기질 유지기준을 준수할 수 있도록 충분히 외부공기를 유입하고 내부공기를 
배출할 수 있는 용량으로 설치하되, 고장·정비시에도 환기가 가능하도록 설치하
여야 한다.

2. 다중이용시설의 환기설비 용량기준은 환기횟수 및 이용인원당 환기량으로 계산
하며, 아래 표의 시설별 계산값 중 높은 값을 당해 다중이용시설의 환기설비 용
량으로 한다. 다만, 시·도지사가 항상 실내공기질 유지기준 및 권고기준을 준수
할 수 있다고 인정하는 다중이용시설에는 이를 적용하지 아니할 수 있다.

다중
이용
시설

산정
기준

여객자동차터미널
의 대합실 및 철도
역사의 대합실(연
면적 2000㎡이상), 
공항시설 중 여객
터 미 널 ( 연 면 적 
1500㎡ 이상), 항
만시설 중 대합실
(연면적 5000㎡ 이
상)

지하역사, 지하도상
가(연면적 2000㎡ 
이상), 도서관·박물
관 및 미술관(연면
적 3000㎡ 이상), 
장례식장 및 찜질
방(연면적 1000㎡
이상), 대규모점포

의료기관(연면적 
2000㎡ 이상 또
는 병상수 100개
이상), 국공립 보
육 시 설 ( 연 면 적 
1000㎡ 이상), 
국공립 노인전문
요양시설·유료노
인 전문요양시설 
및 노인전문병원
(연면적 1000㎡ 
이상), 산후조리
원(연면적 500㎡ 
이상)

실내주차
장 ( 연 면
적 2000
㎡ 이상)

환기횟수
(회/h)

0.3 이상 0.5 이상 0.7 이상 3 이상

이용인원당
환기량
(㎥/인·h)

25 이상 25 이상 25 이상 25 이상

비고
1. 실내주차장에는 사람이 아닌 차량이 주오염원이므로 이용인원당 환기량 기준을 

단위면적당 환기량(㎥/㎡·h)으로 변경하여 적용한다.
2. 환기횟수는 건물의 실내공기 체적에 대한 시간당 외부로부터 유입되는 공기량

의 비율을 말한다.
3. 이용인원당 환기량은 1인이 1시간에 필요로 하는 건물의 외부로부터 유입되는 

공기량을 말한다.



3. 공기의 흡입구 및 배출구는 빗물 또는 쓰레기 등이 들어오는 것을 막을 수 있는 
구조이어야 한다.

4. 다중이용시설안에 들어오는 공기의 분포를 균등하게 하여 기류가 부분적으로 일
어나지 아니하여야 한다.

5. 외부배출구로부터 배출되는 공기 및 소음으로 인하여 보행자나 인근 건물 등에 
피해가 없도록 하여야 한다.

6. 공기의 흡입구 및 배출구에 설치하는 송풍기는 외부의 기류로 인하여 송풍능력
이 낮아지지 아니하도록 하여야 한다.

7. 환기덕트는 공기를 오염시키지 아니하는 재료로 만들어져야 한다.
8. 배출구에서 배출되는 공기가 흡입구로 직접 들어가지 아니하도록 하여야 한다.


